
理化学・ R.I・ バイオケミ カ ル分野でさ まざ ま な液体の配管に簡単に接続で きる 継手です。

フ ッ 素樹脂製を 使用し ているため高耐薬品性・ 高耐食性に優れています。

Fittings
フィ ッ ティ ングシリ ーズ

フィ ッ ティ ング

W フィッティング／ルアーロックフィッティング 概要･･･････････････････････ P.232

W フィッティング ST型 ･･････････････････････････････････････････････ P.233

W フィッティング SU型 ･･････････････････････････････････････････････ P.233

W フィッティング SUL型 ･････････････････････････････････････････････ P.233

W フィッティング SF型 ･･････････････････････････････････････････････ P.234

ルアーロックフィッティング SRA型 ････････････････････････････････････ P.2 35

ルアーロックフィッティング SRB型 ････････････････････････････････････ P.2 35

ナット ･フェラルセット ････････････････････････････････････････････････ P.2 36

 ・ 使用上のご注意 ･･････････････････････････････････････････････････ P.2 36

SR A型 ST型

SRB型 SF型

SU L型
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W Fittings / Luer Lock Fittings

ルアーロッ クフィ ッ ティ ング

継手ボディ ナット テフ ロン チューブ

施工完了状態

バッ ク フェ ラ ルフ ロント フェ ラ ル

特 長： シール部（ フ ロント フェ ラル）と 抜け止め部（ バッ ク フェ ラル）と を 分離し たこ と により 、チューブと 継手本体と のシール性

を 向上さ せています。フ ロント フ ェ ラ ルでシールをし 、バッ ク フ ェ ラ ルがチューブ に食い込むこ と により 抜け止めを 行っ

ています。

※フ ロント フェ ラル、バッ ク フェ ラルの向き 、順番にご 注意く ださ い。

※テフ ロンチューブ を 継手ボディ の奥まで確実に挿入してく ださ い。

※Ø1 .6 およびØ 2 は、フ ロント フェ ラル･バッ ク フェ ラル一体型です。

※ルアーテーパと は、日本工業J IS規格に規定してある注射針および注射筒の接合部のテーパ仕上加工のこ と です。

　 接続部の嵌合については、テーパの摩擦力に依存し ます。

　 ただし 、オス側にロッ ク ナット タ イ プ を 選定いただければ摩擦力に加えてネジ止めが加わり ますので、簡単に外れにく く なって

います。

Wフィ ッ ティ ング

Fi
tti

ng
s

Va
lve

s
Fl

at
 S

er
ie

s
Re

gu
lat

or
s

M
ix

er
s

Fl
ow

 C
on

tr
ol

le
rs

Fl
ow

m
et

er
s

Pr
es

su
re

 S
en

so
rs

Q
ui

ck
 C

on
ne

ct
or

s
Au

to
 C

on
ne

ct
or

s

232



 W Fit tings

寸法図

型式／仕様

寸法図

■ユニオンティ

■ユニオン

型式／仕様

オリフィ ス径

PTFE
PTFE
PTFE
PTFE

Ø1.6
Ø3
Ø4
Ø6

36
45
50
55

18
22
25
28

Ø0.8
Ø2
Ø2
Ø4

ST-1.6
ST-3
ST-4
ST-6

型　 式 （ A） （ B） チューブ外径 接液部材質

（ A）

（
B）

PTFE
PTFE
PTFE

Ø1.6
Ø3
Ø6

Ø1
Ø2
Ø4

33
39
47

SU-1.6
SU-3
SU-6

型　 式 （ A ） チューブ外径 接液部材質オリフィ ス径

（ A）

仕 様
流体温度： 1 0 ～6 0 ℃　 環境温度： 常温
耐圧： 2 5 0 k Pa（ a t2 5 ℃） RoHS2Wフィ ッ ティ ング

寸法図

■ 異径ユニオン
型式／仕様

オリフィ ス径

PTFE
PTFE
PTFE
PTFE

Ø1.6
Ø3

Ø1.6
Ø3

36
42
41
44

11
11
14
14

Ø0.8
Ø2
Ø1
Ø2

SUL-3-1.6
SUL-4-3
SUL-6-1.6
SUL-6-3

型　 式 （ A） B T2 チューブ外径

Ø3
Ø4
Ø6
Ø6

T1 チューブ外径 接液部材質

（ A）

B

T1 T2
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Nut･Ferrule sets

■φ1 .6 ～φ6 接続サイズ

型式／仕様

ナット・ フェラルセット

ナット フ ロント フェ ラル バッ ク フェ ラル

型　 式
材　 質

ナット フ ロント フェ ラル
チューブ外径

バッ ク フェ ラ ル

PFA
―

PFA
―

PFA
PFA
―

PFA
PFA
―

PFA
PFA
―

PFA

―

―

PTFE
PTFE

―

PTFE
PTFE

―

PTFE
PTFE

―

―

PTFE
PTFE

―

PCTFE
PCTFE

―

PCTFE
PCTFE

Ø1.6･Ø2

Ø3

Ø1.6

Ø2

Ø4

Ø6

Ø1.6・ Ø2ナット

Ø1.6フェ ラル

Ø1.6ナット セット

Ø2フェ ラ ル

Ø2ナット セット

Ø3ナット

Ø3フェ ラ ルセット

Ø3ナット セット

Ø4ナット

Ø4フェ ラルセット

Ø4ナット セット

Ø6ナット

Ø6フェ ラルセット

Ø6ナット セット

PTFE（ 一体型）

PTFE（ 一体型）

PTFE（ 一体型）

PTFE（ 一体型）

●使用上のご注意

◎ご 使用前に必ず取扱説明書を よく お読みの上、正し く ご 使用く ださ い。また、取扱説明書記載以外のご 使用で 発生

し た事故につき まし ては、責任を 負いかねますのでご 注意く ださ い。

◎製品の仕様範囲内でご使用く ださ い。

◎製品構成･材料と 使用流体、周囲雰囲気と の適合性を 確認の上でご使用く ださ い。

◎過度の締め付けは、リ ーク および破損を 招く 恐れがあり ますのでご 注意く ださ い。

◎定期的に点検し て、漏れや緩みがあれば新品のフェ ラルに取り 替えてご使用く ださ い。

◎W フィ ッ ティ ン グを 使用する 場合、P FA チューブ など 固いチューブ をご 使用く ださ い。

◎製品本体には、液体が付着し ないよう にしてく ださ い。

◎W フィ ッ ティ ン グを 使用する 場合は、フ ロント フェ ラル、バッ ク フェ ラルの向き･順番に注意してく ださ い。

◎テフ ロン チューブ を 継手ボディ の奥まで確実に挿入し てく ださ い。

◎ゴ ミ 、異物が混入し ている流体はバルブの正常な機能を 妨げますので、使用し ないでく ださ い。

◎研磨剤または凝固し やすい液体は、正常な 機能を 妨げますので、固着さ せないよう な方法を 取るなどし て、取り 扱い

には十分ご 注意く ださ い。

◎必ず液体の流れが矢印方向と なるよう に配管してく ださ い。

◎配管による 引張、圧縮、曲げなどの力がバルブ に加わら ないよう 、配管し てく ださ い。

◎過大な振動、衝撃のかかるご使用はし ないでく ださ い。

◎製品の分解はし ないでく ださ い。

◎透過性の高い薬液を 長時間使用する 場合は、安全のため必ず定期点検を 行ってく ださ い。

◎静電気が発生する 場合は、製品が故障する可能性があり ます。帯電防止策を 施し てご使用く ださ い。

◎製品を 直接外部から 温めて使用し ないでく ださ い。外部リ ーク または内部リ ーク など 故障の原因になり ます。

OT-2412-J3.3

1 0 個ロット 販売 RoHS2
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